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Potenciómetro de ajuste
para el limite máximo 

de temperatura 
del suelo radiante

Regletas de conexiones Posición única entre 
el eje y el botón

Instrucciones de montaje
SONDER

MODERATO MODERATO - TA      

MODERATO - TA RF

MODERATO - RD

cód.: 29.043

cód.: 29.044

cód.: 29.045

MODERATO - TA RF
Termostato para el control 

vía radio de la temperatura

de ambiente escala 6 a 30ºC

MODERATO - RD
Termostato para suelo radiante
sonda ambiente escala 6 a 30ºC 
sonda limitación temperatura suelo
Escala suelo de 20 a 35ºC

MODERATO - TA      
Termostato para control de la

temperatura de ambiente escala 6 a 30ºC

1,5m
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Instrucciones de uso
SONDER

MODERATO

DATOS TÉCNICOS

Esquema EléctricoDimensiones
Moderato - RD

SONDER

CONDICIONES DE GARANTÍA

MUY IMPORTANTE !:

(HOMOLOGADA)

Sonder Regulación, S.A.

www.sonder.es

Moderato - TA RF

�P�e�s�o
Neto : 108 grs. / Bruto: 135 grs.

Moderato - TA

Moderato - TA RF

la conexión 
del relé se 
encuentra en 
el receptor

L

230V~

N

PTC 2000 de -30 a 80ºC

FUNCIONAMIENTO

�§
(escala de 6 a 30ºC)

�§
(encendido = relé activado).

�§

�§

Es un termostato electrónico para controlar 
la temperatura ambiente de una sala. 

Moderato-TA

�§ (escala de 
6 a 30ºC).

�§

�§
(encendido = relé activado).

�§

�§

Es un termostato electrónico para 
controlar la temperatura ambiente de la sala vía radio. 

Moderato -TA RF

Es un termostato electrónico para controlar 
la temperatura ambiente de una sala para instalaciones de suelo 
radiante. 

Moderato-RD

�§
(escala de 6 a 30ºC)

�§

escala: 20 a 35ºC 

�§

�§
(encendido = relé activado   /   intermitente = error sonda). 

�§

�§

MODERATO - RD

Max. 9mm

S. 1,5mm
2

No está permitido montar 
el termostato en una 

plataforma conductora.

Conectar según el  
esquema eléctrico para 

cada uno de los modelos

PARA CABLE FLEXIBLE

MODERATO

Especificaciones


