
Tlempo mlnlmo de desconexlón (doF): tiempo de retardo que se aplica cuando el compresor se detiene, y que

impide que el compresor arranque de nuevo aunque se cumplan las condiciones para ello y de ese modo asegurar un

tiempo minimo de descanso entre 2 funcionamientos del compresor.

Este retardo tambièn se aplica !ras dar tensi6n al termostato, para proteger al compresor en caso de fallo de tensión
de rad.

Callbracl6n sonda (CAL): permite compensar por posici6n del sensor 6 por alargar y acollar la sonda.

Tlempo compresor actlvado (Ont) y desactlvado (OFt): sólo en caso error de la sonda del compresor, el compresor

estará clclicamente activado los minutos programados en Ont, y desactivado los indicados en OFt.

Es un ciclo de refrigeración de emergencia.

SeIeccIón tlpo descarche (dty):

re - el compresor permanece parado durante todo el tiempo de descarche.

er - el compresor permanece activado durante todo el tiempo de descarche.

cl- compresor independiente, regulado a la temperatura de consigna.

Tempoltzador descarches (dit): intervalo entre el inicio de dos descarches sucesivos, expresado en horas.

Flnallzaclón descarche por tlempo (dEt): una vez transcurrido dicho tiempo, finaliza el descarche aunque no se

haya alcanzado la temperatura de final de descarche (expresada en el parámetro dSt).

Final descarche por temperatura (dSt): permite seleccionar la temperatura de final de descarche (que es lelda por la

segunda sonda).

Retardo Inicio descarche (doh): expresado en minutos. Durante el transcurso de dicho tiempo el punto luminoso

"der está parpadeando. Transcurrido dicho tiempo se activa el relè del descarche, quedando el punto luminoso "der

encendido permanentemente.

Bloqueo dlsplay durame descarche (ddL):

y -la pantalla visualiza el últim o valor de la sonda principal.

n - durante el descarche se visualizan las temperaturas detectadas por la sonda del compresor.

Lb - durante todo el descarche se visualizará el mensaje "dEF".

Tlempo de goteo (dt): despuès de un descarche, compresor y ventiladores permanecen parados durante dicho

tiempo (en minutos).

Códlgo segultdad acceso parámetros (PAS): de fábrica al valor cero, deshabilitando dicha función. Se entra a

programar parámetros manteniendo pulsadas ambas flechas durante 10 segundos. Si dicho c6digo es distinto de

cero, para entrar en parámetros proceder como sigue:

1. Mantener pulsadas ambas flechas III y Mdurante 10 segundos.
2. Aparece el mensaje "PAS" durante un i~e y posteriormente el mensaje "-0-"; con las flechas

W6 !lJselecciOnar el c6digo seguridad acceso a parámetros programado previamente.

3. ~r la tecla El si el número seleccionado es correcto, aparece ''O", y se entra en parámetros (Ver
programación parámetros). Si el número seleccionado es incorrecto, el termostato no permite entrar a

programar, apareciendo el mensaje "_N. Volver al punto N"1.

Si necesita realizar un "Reset" al aparato, o en caso de perder el código seguridad acceso parámetros ponerse en

contacto con su proveedor.

Punto lumlnoso "alarm": se enciende cuando no regula o cuando no está operando, (en los casos en que está

modiflCando la consigna o el termostato está dentro de programaci6n parámetro).

CARACTERISTICAS

Alimentaci6n: Familia EC 50, ECS 50, EC 70 230V:1~ 50160Hz.(Transformador incorporado).
Baja pedido 110/48/24/12Vac, 12Vdc.
Conexionado sin polaridad de sonda.
Sonda temperatura estanca (IP.67) tipo PTC 2000Q, te"",eratura descle -50"C hasta +140"C, precisi6n
1.5%.
Relè termostatos: Familia EC 50, ECS 50 10(4)A 250Vac 1/3 Hp. (Opcional 15(6)A 250Vac 1/2 Hp.)

Familia EC 70, 8(3)A 250Vac 1/4 Hp.
Temperatura de !rabajo: -5 a 60"C.
Temperatura almacenaje: -20 a 60"C.

FUNCIONESPULSADORES Y LEDS
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